ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТИПА НПН2-60
ТУ 16-521.010-75
Номинальное напряжение переменного тока 380 В частоты 50 и 60 Гц (допускается переменное напряжение до 500 В частоты 50 и 60 Гц и напряжение постоянного тока до 220 В) Номинальные токи - 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40 и 63 А Отключающая способность - 10 кА Климатические исполнения - У3, ТЗ и УX/14 Соответствуют требованиям ГОСТ 17242.
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*MNMpepoxpaHnutenn
HMH2-60 MOXHO TaKXe MOHTK-
poBate Ha msongtopax OOI-1
npowuseoactea AOQOT «AHapea-
nonbCkuin  GapPopOoBLIi  3a-
son». Ten./dake (08267) 31004,

Mpymep 3akasa npepo-
. xpanutens HMH2-60 Ha HomK-
) HQNbHBI TOK MNCBKOW BCTABKM
4 6.3 A, KIMMATUYECKOrO UCMon-

222,5

34max

) HeHus V3:
20£0,5 621 3
7 m " — «Mpeaoxpanurens HIH2-
- BCTABKA NNABKAN; 2 - KOHTAKT OCHOBAHMS;
3 - USONALOHHOE OCHOBBHIE AN NIATA KOMANEKTHOTO YCTPOACTER" . 60-V3, 6,3 ATY16-521.010-75»

Macca we 6onee 0,165 k-




